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CC 400 CONCEALED

  

FORDELE

Rene produkter, færre
driftsforstyrrelser

Let at tilpasse til ventilationskanaler
og diffusorer

Reduceret lugt

RS 485-tilslutning til PLC- eller BMS-
systemer

Mere velbefindende medarbejdere

Reduceret rengøring

Lavere energiomkostninger

Reduceret miljøpåvirkning

Anvendelsesområder Skjult luftrenser til f.eks. kontorer, sygehuse samt industrielle og 
fødevareapplikationer. Renser rum op til 120 m².

Strømforsyning 200...240V

Ramme Rustfrit stål;Galvaniseret stål

Montagesystem Væg eller loft (indbygget)

Kommentar

Frekvens / Hz: 50/60
Maks. luftmængde 700m3/h ved 400 Pa med kanaltilslutning 250mm.
Luftmængde- eller IAQ-kontrol via touchpanel eller trådløst via air 
image-system.
Standardfiltre ePM1 60% og H13, muligt at opgradere med 
molekylære filtre.

Art. Nr. Type Mål BxHxD (mm) Luftmængde/tryktab (m³/h/Pa) Vægt (kg)

1026961 CC 400 Concealed 230V (galvaniset) 1112x313x327 400/137 21,9
1026965 CC 400 Concealed 230V (rustfri stål) 1112x313x327 400/137 21,9
94000103 CC 400 Concealed 115V (galvaniset) 1112x313x327 400/137 21,9
94000092 CC 400 Concealed 115V (rustfri stål) 1112x313x327 400/137 21,9


